
DESCRIPCIÓN

MANTENCIÓN
Para mantener en óptimas condiciones de uso 

el calzado, se recomienda mantener siempre el 

calzado limpio. En caso de humedecerse se 

debe secar a temperatura ambiente. No colocar 

por ningún motivo a calor directo.

USO

Color

Construcción                      

Capellada                               

Plantilla interior

Forro interior                  

Plantilla de armar                

Contrafuerte                       

Cordones    

Pasa cordones

                             

Puntera de seguridad  

                                                                       

Entresuela                              

Planta                         

                                           

Peso

Calce
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ARTICULO
TALLAS

TIPO

: 803-40490
: 38 - 45
: Cementado

Manufactura

TPU 
STABILIZER

COMPOSITE
TOE

Minería
Construcción

Forestal

Cobre

Cementado.

Cuero  gamuzado espesor 1.8mm a 2.2 mm espesor.

Hi poly de textil premoldeada con eva.

Descarne de cuero, curtido al cromo espesor 1.6 mm.

Non Woven resinado de alta flexibilidad.

Termo formado de 1.5 mm de espesor.

Nylon/ poliéster, redondo con alma.

Superior Nylon inyectado de alta resistencia, en combinación con 

textil.

Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. 

Cumple con norma  EN ISO 20345.

Phylon de baja densidad y alta resiliencia. 

Caucho ACN de buen comportamiento a Hidrocarburos y sus 

derivados. Bajo índice de desgaste. Formula rubber Smart  de 

excelentes propiedades físicas y mecánicas. Dureza 65± 5 Shore A. 

Diseño de planta antideslizante cumple con norma EN ISO 20345:2011 

categoria SRC, ensayos sobre pisos cerámica con lauril sulfato sódico 

(NALS); Acero con glicerina. 

Calzado dieléctrico/aislante conforme a norma NCH 2147/2 para 

tensiones inferiores a 600 volts.

1.21 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. 

Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado.

Tipo EEE+  Altura extra, asegurando excelente calce a todo tipo de 

pies.  

electrical
hazard

composite
toecap

Calzado de seguridad de corte deportivo y outdoor, fabricado en cuero gamuzado, con   
y refuerzo de punta,  planta de caucho de alta resistencia a los hidrocarburos y sus 
derivados. Entresuela de phylon  de bajo peso.  Rebajado en la zona del talón para 
un mejor desempeño en trabajos donde el pie es sometido a diferentes movimientos. 
Calzado dieléctrico/aislante conforme a norma NCH 2147/2 

COOPER
Manufacture

mining foresty construction

GRASO

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE


