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DESCRIPCIÓN

MANTENCIÓN
Para mantener en óptimas condiciones de uso 

el calzado, se recomienda mantener siempre el 

calzado limpio. En caso de humedecerse se 

debe secar a temperatura ambiente. No colocar 

por ningún motivo a calor directo.
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Color 
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DESCRIPCIÓN DETALLES

CARACTERÍSTICAS

ARTICULO
TALLAS

TIPO

: 502-61010
: 34 - 40
: D.I.P.

Pesca

 Construcción
Agricultura

Negro

D.I.P. Direct Inyect Process. 

Compuesto de PVC alta flexibilidad 

Poliéster.

Compuesto de PVC,  formula Rubber Like Antideslizante 

en superficies lisa y con humedad.

Curva ergonometrica que facilita el andar, extra ancho 

y mayor confort interior. Con espolin que facilita el descalce.

1.46 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 37. 

Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado.

waterproof

Bota de PVC. Fabricado con  compuesto de PVC de alta flexibilidad, diseño moderno. 
Producto Sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor 
higiene y salud al usuario.

REYNA
agriculture fishery construction

CON PUNTA

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE


