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BATA INDUSTRIALS

THE SAFETY SHOE

BOLSTER

ARTICULO 80461250
TALLAS 38-48
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aislante puntera 100% aislante frio  resistente plantilla anti anti  resistente al calor
electrico  composite  waterproof extremo hidrocarburos antiperforante  deslizante bacterial del piso

CE EN 1SO 20345:2011 /S3 /SRC/WR / HRO / ClI
Registro ISP EPP4266 ﬁ Ntertek

Total Quality. Assured.

DESCRIPCION DETALLES
Color Negro
USOS Construccion Cementado
MANUFACTURA  Aparado Cuero full Grain/TPU/HDry 100% Waterproof
MINERIA
FORESTAL Forro Textil Mesh respirable
CONSTRUCCION  Plantilla interior Textil antibacterial Odor Control+Poliuretano

Puntera de protecci6n Composite resistente a 200 Joules

Plantilla de proteccion Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton

Entresuela Poliuretano de baja densidad negro.

Suela Caucho Negro/Rojo aislante de frio extremo -17°C,
resistente al calor del piso hasta 300°C, antideslizante,
resistente alos hidrocarburos, calzado dielectrico segun
norma ASTM2413

Peso 1.3 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un
numero 42.

Para mantener en 6ptimas condiciones de uso el
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