
Negro    

Inyectado Directo.

Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.

Textil mesh con membrana impermeable y transpirable, laminado en 

3D directamente a la parte superior.

Textil premoldeada con poliuretano.

Nylon al tono de la capellada

Acolchado con espuma latex 15 mm de espesor.

Termoformado de 1,5 mm de espesor.

Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. 

Cumple con norma EN ISO 20345-2011. 

Flexguard resistente a la penetración 200 j.

Poliuretano  de baja densidad y alta resiliencia.

Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, 

bajo índice de desgaste. Diseño de planta antideslizante de buen 

agarre a todo tipo de superficie.

Altura de empeine extra.

DESCRIPCIÓN

MANTENCIÓN
Para mantener en óptimas condiciones de uso 

el calzado, se recomienda mantener siempre el 

calzado limpio. En caso de humedecerse se 

debe secar a temperatura ambiente. No colocar 

por ningún motivo a calor directo.
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Color

Construcción

Capellada

Forro

Plantilla Interior

Hilos

Acolchado 

Contrafuerte

Puntera de Seguridad

Plantilla de seguridad

Entresuela

Planta

Calce

DESCRIPCIÓN DETALLES

CARATERÍSTICAS

ARTICULO
TALLAS

TIPO

: 804-61250
: 38 - 46
: Inyectado

Manufactura
Minería

Construcción
Forestal

composite
toecap

nonmetalic
insole

antiestatic

water
resistant

tunnel
system

FLEX GUARD

heat resistant

BOLSTER DE MAMMOET es una exclusiva línea de calzado de seguridad diseñada 

para satisfacer las más altas expectativas de los profesionales que trabajan en 

los entornos más desafiantes y en las condiciones más extremas.  De corte alto y 

moderno otorgando seguridad y comodidad al usuario. 

Calzado antiestático según norma europea EN ISO 20345-2011.   

BOLSTER
Manufacture

mining foresty construction

COMPOSITE
TOE

ANTIPERFORANTE

THE SAFETY SHOE
WORKWEAR


