J3 BATA INDUSTRIALS

THE SAFETY SHOE

LOOO®

SUNITA
BLACK

ARTICULO : 503-60070
TALLAS :35-40
TIPO : Inyectado

CARACTERISTICAS

composite
toecap

electrical
hazard

bl
resistant

Uso

Manufactura
Logistica
Construccion

Transporte
Industria Liviana

Agricultura

MANTENCION

Para mantener en dptimas condiciones de uso
el calzado, se recomienda mantener siempre el
calzado limpio. En caso de humedecerse se
debe secar a temperatura ambiente. No colocar
por ningdn motivo a calor directo.

bataindustrials.com

BATA INDUSTRIALS

Sunita Black de Bata Industrials es un botin de trabajo de estilo deportivo disefia
do para otorgar seguridad y confortabilidad al trabajador Fabricado en cuero
gamuzado en combinacién con mesh, posee una planta de poliuretano de doble
densidad antideslizante.

DESCRIPCION

DESCRIPCION DETALLES
Color Negro

Construccion Inyectado

(apellada Mesh | cuero gamuzado.
Forro Mesh

Plantilla Interior Mesh | Ortholite.
Puntera de Seguridad  Acero, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule.

Entresuela Poliuretano de baja densidad y alta resiliencia.

Planta Poliuretano de alta densidad, bajo indice de desgaste. Diserio de planta
antideslizante, de buen agarre a todo tipo de superficie.

Peso 1.00 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero . Este
valor tendrd variacién de acuerdo a la talla del calzado.

(alce Altura de empeine extra.
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